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US-Instructions to User

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

MAINTENANCE OF EYE PROTECTOR
This eye protector should be stored away from direct sunlight and abrasive chemicals

The lens should be cleaned with a soft cloth and water

The eye protector can be disinfected with any common household disinfectant

The eye protector should be inspected frequently and replace worn, pitted or damaged parts

FRAME MARKING
The marking on the frame shows:
“Identification of the distributor “number of the standard" “symbol for impact resistance (see below)" “CE symbol”

B indicates this eye protector provides protection against medium energy impact from high-speed particles

BT indicates this eye protector provides protection against high speed at extremes of temperature (55+2) C and (-5%2) ‘C AT MEDIUM
ENERGY.

F indicates this eye protector provides protection against low energy impact from high-speed particles

s indicates the frames is classified as having General Increased Robustness

3 indicates this eye protector provides protection for use against droplets (goggle) and splashes of liquids
(face shields)

4 indicates this eye protector provides protection for use against dust with a particle size of >5 um

21.2/3-1.2 indicates this eyewear intended for use with UV filter (with or without good color recognition) up to a scale number of 2-1.2

or 3-1.2 (for goggles only)

Note: If the impact letter is not followed by the letter “T, then the eye-protector shall only be used against high-speed particles at room
temperature and not at extremes of temperature.

LENS MARKING:

The lens are marked as follows:

Plens scale umber” identifcation o th dsrbutr “opticldas“impact ressance!"CE symbal”
indicates class 1 optical quality

z indicates class 2 optical quality
8 indicates this eye protector provides protection against medium energy impact from high-speed particles at
Room temperature only
BT indicates this eye protector provides protection against high speed at extremes of temperature (55+2) C and (-5%2) C AT MEDIUM
ENERGY.
F indicates this eye protector provides protection against low energy impact from high-speed particles at
Room temperature only
s indicates the lens is classified as having General Increased Robustness
N indicates the lens is resistant to fogging of oculars

Note: If the impact letter is not followed by the letter “T", then the eye-protector shall only be used against high-speed particles at room
temperature and not at extremes of temperature.

* Clear & Amber Lens marked with shade number 2-1.2 filter out 99% of harmful UV radiation to 380 nm
which may affect color recognition and do not protect against sun glare

* Clear lens marked with the shade number 3-1.2, filters 99% of harmful UV radiation to 380 nm with good
color recognition but do not protect against sun glare.

* Blue lens marked with shade number 3-2.5 filters out intense radiation in both the UV and visible spectral
regions with good color recognition but do not protect against sun glare

* Brown, smoke and mirror lens marked with the shade number 5-2.5, generally used in Central Europe, offers
adequate protection against sun glare

* Light Gold Mirror Lens (I/O Mirror Lens) marked with shade number 5-1.7, a light filter, offers adequate

protection against sun glare

Green Lens marked with shade number 3-3 offers adequate protection against sun glare

Green lens marked 3 or 5 offers protection against Infra Red Radiation (IR) during welding and braze
welding operations to maximum flow rate of 200 liters/hour

PLEASE PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING:
Ensure replacement lens marking is the same as the frame before fitting to this eye protector

* ‘The eye protector is impact resistant but it will not protect against all impact hazards, such as fragmenting

grinding wheels, high speed projectiles, explosive devices or molten metal, unless it is designed for that

specific use and is marked so.

‘The materials used in this eye protector may cause an allergic reaction to the skin of susceptible wearers.

If any reaction is observed, doctor's advice should be immediately soug

Scratching or pitting of lens wil reduce the eye protectors impact resistance and optical quality.

Scratched or pitted lens should be immediately replaced. Spare lens with fitting instructions is available

for this product.

Under normal usage and correct storage this product should offer sufficient protection for 2 years.

The eye protector should be transported in the bag that it was originally supplied in.

Impact can be transmitted to prescription spectacles if worn underneath eye protectors.

This model is certified by: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

FR-Consignes d'utilisation

DE-Nutzungshinweise

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

ENTRETIEN DU PROTECTEUR OCULAIRE

Conserver ce protecteur oculaire a Iabri de la lumiére directe du soleil et de produits chimiques abrasifs

Nettoyer les verres avec un chiffon doux et de l'eau

Ce protecteur oculaire peut étre désinfecté avec un désinfectant domestique usuel

Vérifier réguliérement état du protecteur oculaire et remplacer les pidces usées, piquées ou endommagées

MARQUAGE SUR LA MONTURE

Le marquage sur la monture contient les informations suivantes :

« Identification du revendeur » « Numéro de la norme » « Symbole de résistance aux chocs (voir ci-dessous) » « Marque CE »
B

indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de moyenne énergie de particules a grande vitesse

BT Indique que ce protecteur d'oeil fournit la protection contre rapide aux extrémes de température (55+2) et (-5+ 2) A LENERGIE
MOYENNE.

F indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de faible énergie de particules a grande vitesse

s indique que la monture est classée « de robustesse générale accrue »

3 indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les gouttelettes (lunettes étanches) et les éclaboussures de liquides
(écrans faciaux)

4 indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les particules de poussidre d'une taille supérieure a 5 um

212/312 indique que cette protection oculaire doit tre utilisée avec un filtre UV (permettant une bonne perception des couleurs ou

Marquage des verres

Note : i la lettre d'impact n'est pas suivie par le « T » de lettre, alors Ioeil-protecteur sera seulement utilisé contre les
particules ultra-rapides a la température de piéce et pas aux températures extrémes. non) jusqu‘a un indice 2-1.2 ou 3-1.2
(pour les lunettes étanches uniquement)

Les verres sont marqués comme suit :
« Indice verres » « Identification du revendeur » « Classe optique » « Résistance aux impacts » « Marque CE »

1
2
B
BT

E

S
N

indique une qualité optique de classe 1

indique une qualité optique de classe 2

indique que ce protecteur oculalre fuumn une protection contre les impacts de moyenne énergie de particules 3 grande vitesse &
température ambiante uniquem:

Indique que ce protecteur o 1 fuurmt la protection contre rapide aux extrémes de température (55+2) et (-5& 2) A LENERGIE
MOYENNE.

indique que ce protecteur oculaire fournit une protection contre les impacts de faible énergie de particules a grande vitesse &
température ambiante uniquement

Indique que les verres sont classés « de robustesse générale accrue »

indique que la lentille est résistante & fogging d'oculaire

Note : Si la lettre d'impact n'est pas suivie par le « T » de lettre, alors loeil-protecteur sera seulement utilisé contre les particules ultra-rapides
a la température de piéce et pas aux températures extrémes.

*
*
*
*

*

illez lire attentivement ce qui

Verres transparents et ambrés marqués classe de protection 2-1.2 filtrent 99% des rayons UV nocifs jusqu’a 380 nm,
peuvent affecter la perception des couleurs, ne protégent pas de I‘éblouissement
Verres transparents marqués classe de protection 3-1.2 filtrent 99% des rayons UV nocifs jusqu’a 380 nm,
bonne perception des couleurs mais ne protégent pas de I'éblouissement
Verres bleus marqués classe de protection 3-2.5 filtrent les rayons intenses tant UV que dans la partie visible du spectre,
bonne perception des couleurs mais ne protegent pas de I'éblouissement
Verres bruns, fumés et miroir marqués classe de protection 5-2.5, généralement utilisés en Europe centrale, offrent
une protection adéquate contre 'éblouissement
Verres miroir légérement dorés (verres miroir intérieur/extérieur) marqués classe de protection 5-1.7, un filtre Iéger, offrant
une protection adéquate contre I'éblouissement
Verres verts marqués classe de protection 3-3 offrent une protection adéquate contre éblouissement
Verres verts marqués 3 ou 5 offrent une protection contre les rayons infra-rouges (IR) durant les travaux de soudage et de brasure
avec un débit maximal de 200 ltres/heure

Assurez-vous que le marquage des verres de rechange st le méme que celui de la monture avant de les fixer & ce protecteur
oculaire

Ce protecteur oculaire résiste aux chocs mais il ne protége pas de tous les types d'impact comme par ex. les fragments de meule, les
projectiles & grande vitesse, les dispositifs explosifs ou le métal en fusion, & moins d'étre congu pour cet usage particulier et marqué
en conséquence.

Les matériaux employés dans ce protecteur oculaire peuvent causer une réaction allergique cutanée chez les utilisateurs susceptibles.
En cas de réaction, demander immédiatement 'avis d'un médecin.

Les griffes et piglres sur les verres réduisent la résistance aux chocs et la qualité optique des protecteurs oculaires.

Remplacer immédiatement un verre griffé ou piqué. Des verres de rechange avec notice de montage sont disponibles

pour ce produit.

Dans des conditions d'utilisation normales et de conservation correctes, ce produit devrait offrir une protection suffisante pendant 2

ans.
Transporter ce protecteur oculaire dans le sac dans lequel il a été livré a lorigine.

Les impacts peuvent &tre transmis aux lunettes correctrices lorsque celles-ci sont portées sous les protecteurs oculaires.

Ce modale est certifié par : INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collenvl, T 38017, USA

PFLEGE DER SICHERHEITSBRILLE
Diese Sicherheitsbrille sollte fem von direkter Sonneneinstrahlung und aggressiven Chemikalien gelagert werden.
Bnllenglaser bite nur mit einem weichen Tuch und Wasser reiigen.

jedem desinfiziert werden.
Dl hernetisorile same regeimtig dberprift und ahgenutzte und beschédigte Teile sollten ausgetauscht werden.

MARKIERUNG DER RAHMEN
Die Rahmenmarkierung zeigt folgendes an:
“Identifizierung des Handlers" “Nummer des Standards” “Symbol fiir den StoBwiderstand (siehe unten)” “CE Zeichen”

B Gibt an, dass diese

BT Gibtan, dass dieser
AN MITTELMASSIGER ENERGIE.

F Gibt an, dass diese Schutz gegen H

s Gibt an, dass der Rahmen als Rahmen mit erhdhter Festigkeit klassifiziert ist.

3 Gibt an, dass diese Sicherheitsbrille gegen Fllissigkeitstropfen und Spritzer schiitzt

Schutz gegen H
Schutz gegen hohe

mittlerer Energie bietet.
an Extremen der Temperatur (55:2) und versorgt (-5% 2)

niedriger Energie bietet.

(Gesichtsschutzschirm).
4 Gibt an, dass diese Sicherheitsbrille Schutz gegen GroBstaub von Partikeln > 5 ym bietet.
2-12/
312 Gibtan, dass diese fiir di hlen geeignet ist (mit oder ohne gute Farberkennung) bis zu

ainem Bereich von bis 20 2-1.2 oder 3.1.2 (nur i1 Schutzbn\len)

Anmerkung: Wenn der Schiagbrief vom Brief , T nicht gefolgt wird, dann wird der Augebeschiitzer nur gegen Schnellpartikeln an
Raumtemperatur benutzt werden und nicht an Extremen der Temperatur.

MARKIERUNG DER SCHEIBEN:
Die Scheiben sind wie folgt marklert
“Scheibennurmer “Idenifzerung des Hindirs” “optiche Kiasse * “StoBwiderstand”CE Zeichen”

1 Bedeutet: optische Qualitit der Klasse 1.
2 Bedeutet: optische Qualitat der Klasse 2.
B Gibt an, dass diese vor H mittlerer Energie

nur bei Raumtemperatur schiltzt.
BT Gibt an, dass dieser
AN MITTELMASSIGER ENERGIE.
F Gibt an, dass diese vor H
nur bei Raumtemperatur schiltzt.
s Gibt an, dass die Scheiben als Scheiben mit erhdhter Festigkeit Klassifiziert sind.
N Gibt an, dass die Linse widerstandsfahig zu fogging der Okulare ist
* Earblos & Amber Scheiben mit der Tonungsmarkierung von 2-1.2 filter 99% der schédiichen UV-Strahlung bis zu 380 nm,
dies kann sich auf Farberkennung auswirken und schiltzt nicht gegen Blendiicht.

Schutz gegen hohe an Extremen der Temperatur (55+2) und versorgt (-5% 2)

niedriger Energie

* Farblose Scheiben mit der 3-1.2 fitern 99% der schédiichen UV-Strahlung bis zu 380 nm mit guter
Farberkennung, schiitzen jedoch nicht gegen Blendlicht.

* Blaue Scheiben mit der Tonungsmarkierung 3-2.5 filtern intensive Strahlung sowohl UV, als auch Strahlung der sichtbaren
Spekraberiche, it guter Frberkenntng,<chizen jedoch nicht gegen Bendicht

* Braune Scheiben, Rauchglas und 5-2.5 werden im in
verwendet, und bieten angemessenen Schutz gegen B\endhcht

* Leichte A 5-1.7, einem Lichtfilter, bietet ausreichenden Schutz
gegen Blendicht.

* Grilne Scheiben mit der Ténungsmarkierung 3-3 bieten ausreichenden Schutz gegen Blendiicht.

* Grilne Scheiben mit der Tonungsmarkierung 3.oder 5 bieten Schutz gegen Infrarotstrahlung (IR) wéhrend des SchweiBens und

Gasschneidens bis zu einem maximalen Flussrate von 200 Litern/Stunde.
Anmerkung: Wenn der Schiagbrief vom Brief , T nicht gefolgt wird, dann wird der Augebeschiitzer nur gegen Schnellpartikeln an
Raumtemperatur benutzt werden und nicht an Extremen der Temperatur,

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:
Stellen Sie sicher, dass die Markierung der Ersatzscheibe gleich die des Rahmens ist, bevor Sie diese wechseln.

* Die Sicherheitsbrille ist stoBwidersténdig, schiitzt jedoch nicht gegen jede Art von Schiéigen, wie Bruchstiicke von
explosive oder Metall, es sei denn,

sie wurde extra dafiir entwickelt und ist entsprechend markiert.

* Die Materialien, die zur Herstellung dieser Sicherheitsbrille benutzt wurden, kénnen bei sensiblen Menschen allergische Reaktionen
der Haut hervorrufen.

* Falls eine Reaktion beobachtet wird, sollte unverziglich ein Arzt aufgesucht werden.

* Zerkratzte oder léchrige Scheiben vermindern den StoBwiderstand und die optische Qualitit.

* Zerkratzte oder léchrige Scheiben sollten umgehend ausgetauscht werden, Ersatzscheiben mit Anleitung sind fir dieses Produkt
erhaltich.
Unter normaler und richtiger solite Schutz fir 2 Jahre sein.

Die Schutzbrille sollte im Behltnis transportiert werden, in dem sie urspriinglich erworben wurde.
Einschlige kdnnen auf Brillen, die unter der Sicherheitsbrille getragen werden, ibertragen werden.
Dieses Modell it zertifiziert durch: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194
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DRZBA OCHRANNYCH OKULIAROV

Ttieto pomécky na ochranu o&i by mali byt skladované mimo priameho sineéného svetla a abrazivnej

chemikalie.

Zornik by sa mal &istit jemnou tkaninou a teplou,vodou.

Pombcky na ochranu o& mézu byt é pomocou

prostriedkov bezne

dostupnych v domdcnosti.

e}

chranné okuliare by mali byt opakovane kontrolované a opotrebené, pogkrabané & poskodené &asti

vymenené.
ZNACENIE OBRUBY
Znagenie na obrube udava:

- &islo normy
- oznatenie odolnosti proti narazu (mechanicka pevnost), vid. ni

zna&enie distribatora

e

- symbol CE

B-

F-

S-
3-

oznatuje okuliare, ktoré zaistuji ochranu proti ndrazom strednej sily astic

s vysokou rychlostou

oznatuje okuliare, které zaistuji ochranu proti ndrazom malej sily &astic s vysokou
rychlostou

oznatuje obrubu, ktord mé celkovd zvySenou pevnost

oznacuje okuliare, ktoré zaistuju ochranu pri pouzivani proti vniknutiu vody
(goggles) a zasahu kvapalinou (tvarove Stity)

4 - oznatuje okuliare, ktoré zaistuji ochranu pri pouzivani proti prachovym &asticiam

o velkosti >5mm 2-1.2/3-1.2 - oznacuje okuliare s UV filtrom (s aj bez dobrého
rozliSenia farieb ) aZ ku stupnici 2-1.2 nebo 3-1.2 (plati len pre goggles)

ZNACENIE ZORNIKOV:
Zorniky st znagené:

islo zorniku

- oznaéenie distributora
- opticka trieda
- odolnost proll narazu (mechanicka pevnost)

- symbol C

1- oznacuje 1.triedu optickej kvality

2 - oznaéuje 2. triedu optickej kvalit

B - oznaéuje okuliare, ktoré poskytuju ochranu proti narazom strednej sily &astic
s vysokou rychiostou, len pri izbovej tepiote

F - oznaéuje okuliare , ktoré poskytuju ochranu proti narazom nizkej sily &astic
s vysokou rychlostou, len pri izbovej teplote

s - oznacuje zornik, ktory ma Feelkove Zvysend pevno:
giry a thy zornik ozna¢eny ochrannym ¢&islom 2-1.. 2 odflltruje 99% 3kodlivého UV
ZFiarenia az do 380 nm , méZe byt ovplyvnené farebné rozlisenie a nechrani proti
oslnivému sineénému Fiareniu

* ¢&iry zornik oznaceny ochrannym &islom 3-1.2, odfiltruje 99% Skodlivého UV
7 do 380 nm, dobré farebné rozlidenie, ale nechrani proti oslnivému slneénému

areniu

* “modry zornik oznageny ochrannym &islom 3-2.5 odfiltrovava intenzivne UV Ziarenie
a viditelné spektralne Ziarenie , dobré rozlisenie farieb, ale nechrani proti osinivému
sineénému ziareniu

* hnedé, dymové a zrkadlové zorniky oznaéené ochrannym &islom 5-2.5, beZne
pouzivané v strednej Eurépe, pontka vhodnt ochranu proti oslnivému sineénému
Ziareniu

* ‘svetlo zlaty zrkadlovy zornik (I/O zrkadlové zorniky) oznaéené ochrannym
&islom 5-1.7, so svetelnym filtrom, ponuka vhodnd ochranu proti oslivému
slne&nimu Ziareniu

* zeleny zornik oznageny ochrannym &islom 3-3 pontika vhodni ochranu proti
osInivému slneénému Ziareniu

* zeleny zornik oznaeny 3 alebo 5 pontika ochranu proti infralervenému Ziareniu
(IR) po€as zvarania a pajkovanla a2 k maximalnej prietokovej rychlosti
200 litra / hodinu

DBLEZITE UPOZORNENIA:

-

Pred vymenou zornika sa uistite, Ze znacenie vymeriovaného zorniku je zhodné ako
u obrul

Gehranhé okuliare st odolné proti ndrazom, ale nechrania protj vietkym
nebezpecnym dopadom, napf. dlomkom z brusného kotuca, nabojom s vysokou
Yehlostou, whudninam aleho roztavenym kovom, iba ak by’ boli K tymeo
$pecialnym Géelom navrhnuté a oznagené.

Materialy, ktoré prichadzaju do styku s pokoZkou, méZu u citlivych oséb vyvolat
alergické reakcie.

* Ak sa objavi alergicka reakcia, vyhladajte ihned pomoc lekéra.

*

Poskrabany & ponigeny zornik ochrannych okuliarov znizuje ich odolnost a optickd
kvalitu.

Pri beznom poutivani a spravnom skladovani by mal tento produkt poskytovat

dostato&nu ochranu 2 rol

Ochranné okuliare by mali byt prepravované iba v obale, v ktorom boli pévodne

doda

Néraz méZe byt preneseny na dioptrické okuliare, pokial' st nosené

pod ochrannymi okuliarmi .

Tento model je overeny u: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

UDRZBA OCHRANNYCH BRYL(
Tyto pomiicky na ochranu o&f by mély byt skladovany mimo pHmé sluneéni svétlo a abrazivni chemikalie.
Zornik by mél byt Eitén jemnou tkaninou a teplou vodou.

Pomicky na ochranu o&f mohou byt dezinfikované pomoci dezinfekénich prostfedki bézné dostupnych v domécnosti.

Ochranné bryle by mély byt opakované kontrolovény a opotfebené, poskrabané & poskozené &asti vyménény.
ZNACENI OBRUBY

Znageni na obrubé udava:

- oznaceni distributora

- &islo normy

- oznateni odolnosti proti ndrazu (mechanicka pevnost), viz. nize
- symbol CE

B-
F-
5-
3 - oznacuje b

oznatuje bryle, které zajistuji ochranu proti naraziim stiedni sily &stic s vysokou rychlosti
oznacuje bryle, které zajistuji ochranu proti naraztim nizké sily ¢astic s vysokou rychlosti

znaéi obrubu, majici celkové zvyenou pevnost

yle, které zajistuji ochranu pfi uzivani proti vniknuti vody (goggles) a zasahu kapalinou

(obli¢ejové 3tity)

4 - oznacuje bryle, které zajistuji ochranu pfi uzivani proti prachovym &asticim velikosti >5mm
2-1.2/3-1.2 - oznatuije bryle s UV filtrem (s i bez dobrého rozliseni barev) a ke stupnici 2-1.2 nebo
3-1.2 (plati jen pro goggles)

ZNACENI ZORNIKI

Zorniky jsou znaéené:

- Cislo zorniku

- oznaceni distributora

- opticka tfida

- odolnost proti narazu (mechanicka pevnost)

- symbol CE

1 - znaéi 1.tfidu optické kvality

2 - znati 2. tfidu optické kvality

B - znaci bryle poskytujici ochranu proti ndraziim stfedni sily ¢astic s vysokou rychlosti, jen p¥i pokojové teploté

F - znaéi bryle poskytujici ochranu proti narazm nizké sily &astic s vysokou rychlosti, jen p¥i pokojové teploté

S - znai zornik majici celkové zvySenou pevnost

* iry a Zluty zornik oznaceny ochrannym &islem 2-1.2 odfiltruje 99% 3kodlivého UV zéfeni az
do 380 nm, mGze byt ovlivnéno barevné rozliseni a nechrani proti oslnivému sluneénimu zareni

* Ciry zornik oznaceny ochrannym ¢islem 3-1.2, odfiltruje 99% 3kodlivého UV zafeni az do 380 nm,
dobré barevné rozlideni, ale nechréni proti oslnivému slune¢nimu zareni

* modry zornik oznaceny ochrannym ¢islem 3-2.5 odfiltrovava intenzivni UV zéFeni a viditelné
spektralni zafeni, dobré rozliseni barev, ale nechrani proti oslivému sluneénimu zareni

* hnédé, koutové a zrcadlové zorniky oznaéené ochrannym &islem 5-2.5, béZné uzivané ve stfedni
Evropé, nabizi vhodnou ochranu proti oslnivému slune¢nimu zafeni

* svétle zlaty zrcadlovy zornik (1/0 zrcadlové zorniky) oznaéené ochrannym &islem 5-1.7, se
svételnym filtrem, nabizi vhodnou ochranu proti oslivému sluneénimu zareni

* zeleny zornik oznaceny ochrannym ¢islem 3-3 nabizi vhodnou ochranu proti oslnivému slune¢nimu zafeni

* zeleny zornik oznaéeny 3 nebo 5 nabizi ochranu proti infratervenému zafeni (IR) béhem svafeni a
pajeni az k maximalni pritokové rychlosti 200 litrii / hodinu

DULEZITA UPOZORNEN:

* Pred vymeénou zorniku se ujistéte, Ze znageni vymériovaného zorniku je shodné jako u obruby.

* Ochranné bryle jsou odolné proti naraziim, ale nechrani proti viem nebezpeénym dopadim, napf.
ulomkaim z brusného kotouce, nabojiim s vysokou rychlosti, vybusnindm nebo roztavenym koviim,
ledaze by byly k témto specialnim Géelm navrzeny a oznageny.

* Materialy, které pfichazeji do styku s pokozkou, mohou u citlivych osob vyvolat alergické reakce.

* Pokud se objevi alergicka reakce, vyhledejte ihned pomoc u lékafe.

* Poskrabany &i poni¢eny zornik ochrannych bryli sniZuje jejich odolnost a optickou kvalitu.

* Pfi bézném uzivani a spravném skladovani by mél tento produkt poskytovat dostate¢nou ochranu 2 roky.

* Ochranné bryle by mély byt pfepravovany jen v obalu, ve kterém byly pavodné dodany.

* Néraz miZe byt pfenesen na dioptrické bryle, pokud jsou noeny pod ochrannymi brylemi.

*

Tento model je ovéfeny u: INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ,
UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

UTRZYMANIE OKULAROW OCHRONNYCH

Ten sprzet do ochrony oczu powinien by¢ przecl y z dala od bezpos iego $wiatta
chemicznych.

Soczewka powinna byé czyszczona delikatng tkaning i ciepta woda.

Sprzet do ochrony oczu moze byé dezynfekowany za pomoca rodkéw dezynfekujacych ogélnie dostepnych w domu.
Okulary ochronne powinny by¢ regularnie sprawdzane a zuzyte, porysowane lub uszkodzone czgsci wymienione.

OZNACZENIA OPRAWY
Oznaczenia na oprawie przedstawiaja:
- oznaczenia dystrybutora
- numer normy
- oznaczenia odpornosci na uderzenia (wytrzymatoé¢ mechaniczna), patrz. nizej - symbol CE
B - oznacza okulary, ktére chronig przed sredniej mocy uderzeniami czasteczek o duzej predkosci
F - oznacza okulary, ktére chronia przed matej mocy uderzeniami czasteczek o duzej predkosci
S - oznacza oprawe, majaca catkowicie zwiekszong wytrzymatosé
3 - dotyczy okularéw, ktore zapewniaja ochrone przed wnikaniem wody (goggles) i ingerencja plynow (maski)
4 - dotyczy okularéw, ktére ochrone przed prochu o wielkoéci 5mm
2-1.2/3-1.2 - oznacza okulary z filtrem UV (z i bez dobrego rozréznienia koloréw) do skali 2-1.2 lub
3-1.2 (dotyczy tylko goggles)
OZNACZENIA SOCZEWEK:
Soczewki sa oznakowane:
- numer soczewki
- oznaczenie dystrybutora
- klasa optyczna
- odpornos¢ na uderzenia (wytrzymatosé mechaniczna)
- symbol CE
1- oznacza 1 klase jakoéci optycznej
2 - oznacza 2 klase jakosci optycznej
B - oznacza okulary zapewniajace ochrong przed sredniej mocy uderzeniami czasteczek o wysokiej predkosci, tylko przy
temperaturze pokojowe]
F - oznacza okulary zapewniajace ochrone przed matej mocy uderzeniami czasteczek o wysokiej predkosci,
tylko przy temperaturze pokojowej
S - oznacza soczewke majacq catkowicie zwigkszong wytrzymatosé
* soczewka przejrzysta i z6fta oznaczona numerem ochronnym 2-1.2 odfiltruje 99% szkodliwego promieniowania UV nawet
do 380 nm , moze mie¢ wplyw na rozréznienie koloréw i nie chroni przed silnym éwiattem stonecznym
soczewka przejrzysta oznaczona numerem ochronnym 3-1.2, odfiltruje 99% szkodliwego promieniowania UV nawet do 380
nm, dobre rozréznienie koloréw, ale nie chroni przed silnym $wiattem stonecznym
soczewka niebieska oznaczona numerem ochronnym 3-2.5 filtruje intensywne promieniowanie UV i widoczne
dobre ienie kolorow, ale nie chroni przed silnym $wiatfem stonecznym
soczewk\ brazowe, dymne i lustrzane numerem ochronnym 5-2.5, w Europie Srodkowej,
zapewniaja dobra ochrone przed silnym éwiattem sfonecznym
jasno zlota lustrzana soczewka (1/O soczewki lustrzane) oznaczone numerem ochronnym 5-1.7, z
filtrem $wiatta, zapewnia dobra ochrone przed silnym $wiattem stonecznym
soczewka zielona oznaczona numerem ochronnym 3-3 zapewnia dobrg ochrong przed silnym $wiattem stonecznym
soczewka zielona oznaczona 3 lub 5 zapewnia ochrong przed podczerwienia (IR) w czasie spawania oraz
lutowania do maksymalnej predkosci przeptywu 200 litréw / godzine

WAZNE OSTRZEZENIA:

* Przed wymiang soczewki upewnij sig, ze oznaczenie wymienianej soczewki jest takie samo jak na oprawce
* Okulary ochronne s3 odporne na wstrzasy, ale nie chronia przed
przed odtamkami ze $ciernicy, nabojami o duzej predkosci, materiatami wybuchowymi lub rcztoplonymw metalaml,
chyba ze byly one przeznaczone i oznakowane dla tych specjalnych celéw.

Materialy, ktére wchodza w kontakt ze skéra, u 0sb wrazliwych moga powodowac reakcje alergiczne.

Jeseli pojawi sie reakcja alergiczna, nalezy natychmiast zasiegna¢ pomocy lekarza.

Zarysowana lub uszkodzona soczewka oku\arow ochronnych zmmejsza ich wytrzymatos¢ i jako$¢ optyczng.

w produkt powinien zapewniaé wystarczajaca ochrane

oraz zracych $rodkow

i przechowy
przez 2 lata.

Okulary ochronne powinny by¢ przewozone tylko w opakowaniu, w ktérym zostaty dostarczone.
Uderzenie moze zostaé przeniesione na okulary korekcyjne, jezeli sa noszone pod okularami ochronnymi.
Ten model jest sprawdzony przez:INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ,
UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Salety Products, LLC
281 Mool
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SILMASUOJAINTEN HOITO

séilytettava poissa auri ja suoralta

Lies i unditoa pohmosl final 3 vecels

idaan desinfioida
aa osat on vaihdettava uusiin.

i ja kuluneet, tai

KEHYKSEN MERKINNAT

Kel

hyksessé on seuraavat merkinnét

“valmistajan tunnus”, “standardin numerc?, iskunkestavyyden symboli(ks. alla)’, "CE-merkints”

limoittaa, etté silmasuojaimet antavat suojan suurella nopeudella ja keskisuurella voimalla iskeytyvia hiukkasia vastaan.

8
BT limoitiaa, etta simésuojaimet antavat suojan suurella nopeudela ja keskisuurella voimalla tapahtuvia iskuja vastaan &arimméisissa

1&mpotiloissa, (55 £ 2 °C) ja (65 £ 2 °C).

F lImoittaa, etta siimésuojaimet antavat suojan suurella nopeudella ja pienellé voimalla tapahtuvia iskuja vastaan

s limoittaa, ett kehykset luokitellaan yleisesti tukevarakenteisiksi.

3 IImoittaa, ett4 silmasuojaimet antavat suojan pisaroita (lasit) ja nesteiden roiskumista vastaan

4 lImoittaa, etts siimasuojaimet antavat suojan polyhiukkasia vastaan (koko > 5 ).

2121312 limoittaa, etta siimésuojaimet on tarkoitett kaytettavaiksi yhdess U kanssa (hyvalla varitunni tai ilman)
asteikkolukemaan 2-1.2 tai 3-1.2 saakka (vain lasi).

Huomautus: Jos iskua médritelevn kiraimen Jalkeen on kirjin "T", siina iimésuojaimia saa kayttaa suurella nopeudella

iskeytyvilta hiukkasilta vain

LINSSIEN MERKINNAT

Linsseissa on seuraavat merkinnt:

"linssin asteikkolukema”,
1

"valmistajan tunnus”, "optinen Iuokka'
limoittaa luokan 1 optista laatua.

iskunkestavyys®, "CE-merkinta”

2 limoittaa luokan 2 optista laatua.

B lImoittaa, etts simasuojaimet antavat suojan suurella nopeudella ja keskisuurella voimalla iskeytyvia hiukkasia vastaan vain
huoneenlampbtilassa.

BT limoittaa, ett3 simasuojaimet antavat suojan suurella nopeudella ja keskisuurella voimalla tapahtuvia iskuja vastaan dérimméisissa
ampotioissa, (55 + 2 °C) ja (-55 + 2 °C).

F lImoittaa, ett simasuojaimet antavat suojan suurella nopeudella ja pienella voimalla tapahtuvia iskuja vastaan vain huoneenlamptiiassa.

s lImoittaa, ett linssit luokitellaan yleisesti tukevarakenteisiksi

N limoittaa, ett inssit ovat huurtumattomat.

Huomautus: Jos iskua médritelevén kiraimen jlkeen on Kirain 'T", sina iimésuojaimia saa kayttaa suurella nopeudella

iskeytyvilta hiukkasilta vain el

. Kirkkaat ja meri linssit joiden on 2-1.2, suodattavat 99 % haitallisesta UV-séiteilysta 380 nanometriin saakka,
joka voi vaikuttaa varintunnistukseen eika suojaa auringon héikaisyd vastaan.

. Kirkkaat inssit, joiden suodatinluokka on 3-1.2, suodattavat 99 % UV-satellysta 380 iin hyvaila varintunni mutta

eivat suojaa auringon héikéisya vastaan.
Siniset inssit, joiden merkitty suodatinluokka on 3-2.5, suodattavat seka UV-séteiyn etta nakyvan spekrin alueen sateilyn hyvalla
varintunnistuksella, mutta eivat suojaa auringon héikaisyé vastaan.

Ruskeat, savunvariset ia peiliinssit, joiden merkitty suodatinluokka on 5-2.5 ja joita kéytetién yleisesti Keski-Euroopassa, antavat fittavén
suojan auringon hiikéisya vastaan.

Vaaleankultaiset peiliinssit (1/O-peiliinssit), joiden merkitty suodatiniuokka on 5-1.7, ovat kevyesti suodattavia ja antavat riittavan suojan
auringon haikéisya vastaan.

Vihredit linssit, joiden merkitty suodatinluokka on 3-3, antavat rittdvéin suojan auringon héikiisyé vastaan

Vihreéit linssit, joiden merkitty suodatinluokka on 3 tai 5, antavat suojan infrapunaséteilyé (IR) vastaan hitsauksen ja juottohitsauksen
yhteydessa maksimivirausarvoon 200 I/ saakka.

HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT:

armista ennen Kiinnittémisté simasuojaimeen, et linssin merkint on sama kuin kehyksen merkints.
Silmésuojaimet ovat iskunkestavia, mutta ne eivat suojaa kakita iskuilta kuten sarkyvilta hiomalaikan palasita, suurella nopeudella
sinkoutuvilta ammuksilta, r&jateilt tai sulalta metallita, ellei it ole suunniteltu tahén tarkoitukseen ja merkitty sen mukaisesti
Naissé simésuojaimissa kaytettavit materiaalit voivat aiheuttaa allergisia reakioita herkkien kyttzjien iholle.
Jos allergisia reaktioita havaitaan, on syyta hakeutua [4akrin hoitoon.
Naarmuinen tai sypyny! linssin pinta vahentaa simasuojainten iskunkestévyytta ja optista laatua.
Naarmuinen tai syopynyt linssi on vaihdettava hei uuteen. Talle tuotteelle on saatavissa varalinsseja ja asennusohjeita
Normaahkay{ossa e oikein sauy\enyna 1amé tuote antaa rittavan suojauksen kahden vuoden ajan.

u t oka kuuluu (uo((een toimitukseen.
Isku voi valittya kay\ 2 allisin siimé it kayteta
Tamén mallin on semromm INSPEC INTERNATIONAL 17D 56 Lesle Hough Way‘ Salford, M6 SAJ UK. limoitettu laitos.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, SUA

INTRETINEREA OCHELARILOR DE PROTECTIE

Ochelarii ar trebui feriti de razele directe ale soarelui si depoxzitati in depértarea substantelor chimice agresive.
Lentilele trebuie curatate cu ajutorul unui material moale umezit cu apa

Ochelarii se pot dezinfecta cu orice solutie dezinfectanta.

Ochelarii de protectie trebuie verificati periodic, iar componentele uzate si deteriorate ar trebui schimbate.

MARCAJUL RAMELOR

Marcajul de pe rame indica urmatoarele:

,édentiﬁcarea comerciantului” ,Numarul standardului” ,Simbolul de rezistenta la socuri (vezi mai jos)” ,Marcajul
=

B protectie la impact cu particule cu viteza mare si energie medie

BT  protectie la impact cu particule aruncate cu viteza mare la temperaturi extreme (55+/-2)'C si (-5+/-2)'C
la energie medie

F protectie la impact cu un corp ce dezvolta o energie de impact joasa

S lentilele sunt clasificate ca fiind lentile cu rezistenta ridicata

3 protectie contra stropirii cu lichide.

4 protectie contra prafului cu pulben mai mari de 5 um

3 1.2 ochelarii de protectle sunl potrlvltl pentru utilizarea sub raze UV (cu sau fara marcaj color) pana la un
domeniu de pana la 2-1. 2 (doar pentru ochelari de proteclle)

Nota: in cazul in care ||Iera de |mpact nu este urmata de litera ,T", ochelarii de protectie ar trebui utilizati doar
pentru protectia la impact cu particule aruncate cu viteza mare la temperatura incaperii si nu la temperaturi

MARCAJUL LENTILELOR
Lentilele sunt marcate dupa cum urmeaza:
“Numér lentile” “i

identificarea comerciantului” “clasa optica” ,Simbolul de rezistenta la socuri” ,Marcajul CE”

1 inseamna: clasa optica 1.

2 inseamna: calitate clasa optica 2

B protectie la impact cu vitezad mare si energie medie a particulelor doar la temperatura incaperii

BT protectie la impact cu particule aruncate cu viteza mare la temperaturi extreme (55+/-2)°C si (-5+/-2)°C
LA ENERGIE MEDIE

F protectie la impact cu un corp ce dezvolta o energie de impact joasa doar la temperatura incaperii
S lentilele sunt clasificate ca fiind lentile cu rezistenta ridicata
N lentilele sunt anti-aburire

Nota: In cazul in care litera de impact nu este urmat de litera ,T”, ochelarii de protectie ar trebui utilizati doar
pentru protectia la impact cu particule aruncate cu viteza mare la temperatura incaperii si nu la temperaturi
extreme.

« Incolor & ambra - Lentile marcate cu nuanta nr. 2-1.2 filtreazd 99% dintre radiatiile UV nocive pana la
380 nm ceea ce ar putea afecta recunoasterea culorilor si nu protejeazd |mpomva luminii solare

e Lentilda clara - nuanta 3-1.2 filtreazd 99% dintre radiatile UV nocive pana la 380 nm, fac posibila
recunoasterea buna a culorilor dar nu protejeaza impotriva luminii solare

¢ Lentild albastra - nuanta 3-2.5 filtreaza razele intense precum si UV, cu recunoastere buna a culorilor,
dar nu protejeaza impotriva luminii solare

« Lentild maro, fumurie si polarizatd - nuanta 5-2.5, in general utilizata in Europa Centrals, ofera
protectie adecvata impotriva luminii solare

e Lentild aurie polarizata (/O lentila oglmdé) - nuanta 5-1.7, un filtru usor, oferé protectie adecvata
impotriva luminii solare.

* Lentild verde - nuanta 3 sau 5 ofera protectie impotriva radiatiilor IR in timpul operatiunilor de sudare si
brazare

VA RUGAM AVETI iN VEDERE URMATOARELE ASPECTE:

- Asigurati-va lentilele de schimb au acelasi marcaj cu rama inainte de a le monta

- Ochelarii sunt rezistenti la impact, dar nu vor proteja impotriva tuturor tipurilor de impact, precum aschii
provenite de la masini de slefuit, dispozitive explozibile sau metal topit, in afara cazului in care sunt
concepute pentru o utilizare specifica si marcate corespunzator.

- Materialul utilizat poate cauza reactii alergice cutanate.

- Incazul in care se observa vreo reac(le consultati imediat un medic.

- Zgarierea lentilei va reduce gradul de prolecue a ochiului si calitatea optica.

- Lentilele ce prezinta zgarieturi ar trebui imediat inlocuite

- Pentru acest produs sunt disponibile lentile de schimb, respectiv instructiuni de montare

- in condltu normale de utilizare si conditii normale de depozitare acest produs ofera protectie suficienta
pentru 2

- Transporlu\ ochelarilor de protectie ar trebui sa se realizeze in cutia in care au fost livrati.

- Impactul se poate transmite ochelarilor de vedere, in cazul in care sunt purtati sub ochelarii de
protectie.

- Acest model este certificat de catre: INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslie Hough Way, Salford,
M6 6AJ, UK, Organism notificat nr. 0194.

IT - Istruzioni per I'utente

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

MANUTENZIONE DEL PROTETTORE DELL'OCCHIO
11 presente protettore dell'occhio deve essere conservato sempre lontano dalla luce diretta e da sostanze chimiche abrasive

Ia lente deve essere pulita con un panno morbido e con acqua

1 protettore dell'occhio pub essere disinfettato con qualsiasi comune disinfettante domestico

1 protettore dell'occhio deve essere ispezionato frequentemente e i componenti usurati, vaiolati o danneggiati devono essere sostituiti
CONTRASSEGNI MONTATURA

1I contrassegno sulla montatura indica:

“Identificativo del distributore”, “numero di standard” “simbolo della resistenza allimpatto (vedi sotto)

‘contrassegno CE”

indica che il presente protettore dellocchio offre protezione contro impatti a media energia di particelle ad alta velocita

Indica questo protettore di occhio fornisce la protezione contro I'alta velocita agli estremi di temperatura (55+2) e (-5 il 2)
ALLENERGIA MEDIA.

Indica che il presente protettore dellocchio offre protezione contro impatti a bassa energia di particelle ad alta velocita

indica che la montatura & classificata come avente una maggiore robustezza generale

Indica che il presente protettore dellocchio fornisce protezione per I'uso contro goccioline (maschera) e spruzzi di liquidi (visiere)
indica che il presente protettore dellocchio fornisce protezione per I'uso contro la polvere con una dimensione particelle >5 um

EE)

swnm

212/3-1.2  Indica che i presenti occhiali sono destinati all'uso con filtro UV (con o senza buon riconoscimento di colore) fino a un
numero di scala di 2-1.2 0 3-1.2 (solo per le maschere)

Nota: Se la lettera di impatto non non & seguita dalla lettera "
alla temperatura ambiente e alle temperature estreme

poi l'occhio-protettore sara soltanto usato contro le particelle ad alta velocita

CONTRASSEGNI LENTE:
Le lenti sono contrassegnate come di seguito indicato:

“numero di scala lente” “identificativo del distributore” “classe ottica” “resistenza impatto” “contrassegno CE”

1 Indica la classe 1 di qualita ottica

2 indica la classe 2 di qualita ottica

B Indica che il presente protettore dellocchio offre protezione contro impatti a media energia di particelle ad alta velocita solo
a temperatura ambiente

BT Indica questo protettore di occhio fornisce la protezione contro Ialta velocita agli estremi di temperatura (55+2) e (-5% il 2)
ALL'ENERGIA MEDIA.

F Indica che il presente protettore dellocchio offre protezione contro impatti a bassa energia di particelle ad alta velocita solo

a temperatura ambiente

Indica che la lente & classificata come avente una maggiore robustezza generale

indica la lente & resistente al fogging di oculari

Lente trasparente e ambra contrassegnata con numero di sfumatura 2-1.2, che filtra il 99% della radiazione UV nociva a 380 nm,

pud influenzare il riconoscimento del colore e non protegge dal‘abbagliamento solare

* Lente trasparente contrassegnata con il numero di sfumatura 3-1.2, che filtra il 9% della radiazione UV nociva a 380 nm con un
buon riconoscimento del colore ma non protegge dall’abbagliamento solare.

* Lente blu contrassegnata con il numero di sfumatura 3-2.5, che filta la radiazione intensa nelle aree UV e visibili dello spettro
con buon riconoscimento del colore ma non protegge dall'abbagliamento solare

* Lente marrone, fumo e a specchio contrassegnata con il numero di sfumatura 5-2.5, utilizzata generalmente in Europa Centrale, che
offre un‘adeguata protezione contro I'abbagliamento solare

* Lente a specchio oro chiaro (lente a specchio 1/0) contrassegnata con numero di sfumatura 5-1.7, un filtro leggero, che offre
adeguata protezione contro Iabbagliamento solare

* Lente verde contrassegnata con numero di sfumatura 3-3, che offre adeguata protezione contro Iabbagliamento solare

* Lente verde contrassegnata con 3 o 5, che offre protezione contro la radiazione infrarossa (IR) durante le operazioni di
saldatura e brasatura a una portata massima di 200 ltri/ora

Nota: Se la lettera di impatto non non & seguita dalla lettera "T", poi l'occhio-protettore sara soltanto usato contro e particelle ad alta velocita

alla temperatura ambiente e alle temperature estreme

*zun

AVVERTENZE IMPORTANTL:
Assicurarsi che il contrassegno della lente di ricambio sia il medesimo della montatura prima del montaggio sul presente protettore
dell‘occhio

* 1 protettore dell'occhio & resistente allimpatto ma non proteggera da tutti i rischi dimpatto, quali frammentazione di mole,
proiettili ad alta velocita, dispositivi esplosivi o metallo fuso, se non destinato a tale uso specifico e contrassegnato in modo
corrispondente.

* I materiali utilizzati nel presente protettore dellocchio possono causare una reazione allergica della pelle dei soggetti suscettibili.

* Se viene osservata una qualsiasi reazione, & necessario consultare immediatamente un medico.

* Graffiature o vaiolature della lente ridurranno la resistenza all‘impatto e la qualita ottica dei protettori dell'occhio.

M

La lente graffiata o vaiolata deve essere immediatamente sostituita. Per questo prodotto & disponibile la lente di ricambio con
istruzioni di montaggio.

In condizioni d'uso normale e di corretta conservazione, il presente prodotto offre sufficiente protezione per 2 anni.

11 protettore dell'occhio deve essere trasportato nel contenitore di fornitura originale.

Liimpatto pud venire trasmesso agli occhiali prescritti se indossati sotto i protettori dell‘occhio.

1l presente modello & certificato da: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.
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ES - Instrucciones de uso

NL - Instructies voor de gebruiker

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

MANTENIMIENTO DEL PROTECTOR OCULAR

Mantenga el protector ocular al resguardo de la luz directa del sol asi como de quimicos abrasivos

Limpie a lente con una gamuza suava en agua.

Podré desinfectar el protector ocular con cualquier desinfectante doméstico

Revise el protector ocular frecuentemente y cambie las piezas que se hayan desgastado, picado o dafiado

MARCAS DE LA MONTURA

Las marcas de la montura indican:

“Identificacién del distribuidor” “nimero de la norma” “simbolo sobre la resistencia a impactos" (véase a continuacion)” “simbolo CE”

B indica si el protector ocular protege contra un impacto energético de energia media provocado por particulas a alta velocidad

BT Indica este protector de ojo proporciona la proteccién contra de alta velocidad en extremos de la temperatura (55+2) y 2 (-5%) EN
ENERGIA MEDIA.

F indica si el protector ocular protege contra un impacto energético de energia baja provocado por particulas a alta velocidad

s indica si las propiedades de la montura se han catalogado como poseedoras de una robustez general aumentada

3 indica si el protector ocular protege contra gotitas (gafas protectoras) y salpicaduras de liquidos
(méscaras de proteccion)

4 indica si el protector ocular protege contra particulas de polvo de un tamafio de >5 um

212/3-12  indicasilas gafas de proteccién ocular se pueden usar con un filtro UV (con o sin buen reconocimiento del color) hasta una

escala numérica de 2-1.2 0 3-1.2 (sdlo para gafas protectoras)

La nota: Si la carta del impacto no es seguida por la carta "T", entonces el ojo-protector sGlo serd utilizado contra particulas de alta velocidad
en la temperatura ambiente y no en extremos de la temperatura no fue incluido.

MARCAS DE LA LENTE:
La lente estd marcada como se indica a continuacion:
“niimero de escala de la lente” “identificacion del distribuidor” “clase optica’

resistencia a impactos” “simbolo CE”

indica una calidad éptica de clase 1

indica una calidad optica de clase 2

indica i el protector ocular protege contra un impacto energético medio provocado por particulas a alta velocidad sélo a
temperatura ambiente

BT Indica este protector de ojo proporciona la proteccion contra de alta velocidad en extremos de la temperatura (552) y 2 (-5+) EN
ENERGIA MEDIA.

@

F indica si el protector ocular protege contra un impacto energético bajo provocado por particulas a alta velocidad s6lo a
temperatura ambiente

s indica si las propiedades de la lente se han catalogado como poseedoras de una robustez general aumentada

N indica el lente es resistente al fogging de oculares

*

Lente transparente y dmbar La lente estd marcada con el tono 2-1.2 y filtra el 99% de la radiacién dafiina de UV hasta 380 nm.
Esto afecta al reconocimiento del color y no protege contra el resplandor solar

Lente transparente marcada con el tono 3-1.2, filtra el 99% de la radiacion dafiina de UV hasta 380 nm

El color se reconoce pero no protege contra el resplandor solar

Lente azul marcada con el tono 3-2.5, fitra la radiacion intensa de UV y de las regiones

espectrales visibles. El color se reconace bien pero no protege contra el resplandor solar

Lente marrén, ahumada y de espejo marcada con el niimero 5-2.5, se usa de manera generalizada en Europa Central, protege
de manera adecuada contra el resplandor solar

Lente de espejo con un ligero bafio dorado (lente de espejo para uso interior y exterior) marcada con el tono 5-1.7, cuenta con un
filtro ligero y protege de manera adecuada contra el resplandor solar

Lente verde marcada con el tono 3-3, protege adecuadamente contra el resplandor solar

Lente verde marcada con 3 6 5 protege contra la radiacion de infrarrojos durante trabajos de soldeo y soldadura con soplete
hasta una velocidad de flujo méaxima de 200 litros/hora

La nota: Si la carta del impacto no es seguida por la carta "T", entonces el ojo-protector solo seré utilizado contra particulas de alta velocidad
en la temperatura ambiente y no en extremos de la temperatura no fue incluido.

TENGA EN CUENTA LAS INDICACIONES SIGUIENTES.
Aseglrese de que la marca de la lente de recambio es la misma que la de la montura antes de colocarla en este protector ocular

* EI protector ocular es resistente a impactos pero no protege contra todos los peligros producidos por impactos como la

fragmentacion de una muela abrasiva, proyectiles a alta velocidad, dispositivos explosivos o metales fundidos, a no ser que se haya

disefiado para este uso especifico y su marca asi o indique.

Los materiales usados en este protector ocular pueden provocar reacciones alérgicas en la piel de portadores susceptibles

Si nota alguin tipo de reaccién, consulte a su médico inmediatamente.

Si la lente se raya o se pica la resistencia a impactos de la lente asi como su calidad ptica disminuirén

Cambie las lentes arafiadas o picadas inmediatamente. Se encuentran disponibles lentes de recambio con instrucciones de montaje

para este producto.

En condiciones de uso normales y si guarda correctamente este producto deberfa durar unos dos afios.

Debera transportar el protector ocular en la bolsa e la que se suministrd originalmente.

El impacto puede transmitirse a las gafas graduadas que se puedan lievar debajo de los protectores oculares.

Este modelo ha sido cerificado por: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194,

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

VAN DE

Deze oogbeschermer moet worden opgeborgen op een plaats zonder direct zonlicht en it de buurt van bijtende chemicalién
De lens moet schoongemaakt worden met een zachte doek en water.

De oogbeschermer kan men desinfecteren met elke gewone huishoudelijke desinfectans

De oogbeschermer moet regelmatig gecontroleerd worden en versleten, ingedeukte of beschadigde delen moeten worden vervangen
MONTUUR MARKERING

Het montuur is gemarkeerd met:

“Identificatie van de distributeur’

B

BT
E
S
3

4

'nummer van de standaard” “symbool voor schok weerstand (zie hieronder)” “CE symbool”

geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming biedt tegen schokken van middelmatige energie van hoge-snelheid deeltjes
geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming tegen hoge snelheid aan uitersten van temperatuur (55+2) en verzorgt (-5 2) AAN
MIDDELMATIGE ENERGIE.

geeft aan dat deze oogbeschermer Deschermlr\g medt tegen schokken van Iage energle van hoge-s snelheld deeltjes

geeft aan dat het montuur Stevigheid
Geeft aan dat deze oogbeschermer be_;cnermmg meat tegen het gebru\k van drup]es (brillen) en spatter\ van vioeistoffen
(gezicht beschermer)

geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming biedt tegen het gebruik van stof waar de grootte van het deeltje >5 um is

212/3-12  geeft aan dat dit oogaccessoire bestemd is voor het gebruiken van een UV filter (met of zonder goede kleur herkenning) tot
een schaal nummer van 2-1.2 of 3-1.2 (enkel voor brillen)

Merk op: Indien de inslagbrief door de brief "T" niet wordt gevolgd, dan zal de oog-beschermer enkel tegen snelle partikels aan
kamertemperatuur en niet aan extreme temperaturen worden gebruikt.

LENS MARKERING:

De lenzen zijn gemarkeerd met:

“lens schaal nummer’

1
2
B

identificatie van de distributeur” “optische Klasse” “schok weerstand” "CE symbool”
geeft 1° Klas optische kwaliteit aan.
geeft 2° Klas optische kwaliteit aan.
geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming bied tegen schokken van middelmatige energie van hoge-snelheid deeltjes enkel bij
kamertemperatuur.
geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming tegen hoge snelheid aan uitersten van temperatuur (55+2) en verzorgt (-5 2) AAN
MIDDELMATIGE ENERGIE.
geeft aan dat deze oogbeschermer bescherming biedt tegen schokken van lage energie van hoge-snelheid deeltjes enkel bij
kamertemperatuur.
geeft aan dat de lens van Algemeen Stevigheid.
geeft aan dat de lens bestendig is naar vertroebelt van oculair
Heldere & Amber lens gemarkeerd met kleur nummer 2-1.2 filtert 99% van schadelijke UV straling tot 380 nm.
wat de kleur herkenning kan beinvioeden and et beschermt tegen zon glinstering.
Heldere lens gemarkeerd met kleur nummer 3-1.2, filtert 99% van schadelijke UV straling tot 380 nm met een goede Kleur
herkenning, maar beschermt niet tegen zon glinstering.
Blauwe lens gemarkeerd met kleur nummer 3-2.5 filtert sterke stralingen in UV en zichtbare spectrale gebieden met een goede
Kleur herkenning, maar beschermt niet tegen zon glinstering.

Bruine, rook en spiegel lens gemarkeerd met Kleur nummer 5-2.5, over het algemeen gebruikt in Centraal Europa, biedt bekwame
bescherming tegen zon glinstering.
Licht Goud Spiegel Lens (I/O Mirror Lens) gemarkeerd met Kleur nummer 5-1.7, een licht filter, biedt bekwame bescherming tegen
zon glinstering.
Groene lens gemarkeerd met kleur nummer 3-3 biedt bekwame bescherming tegen zon glinstering.
Groene lens gemarkeerd als 3 of 5 biedt bescherming tegen Infrarood Straling (IR) tijdens las- en brace las handelingen met een
maximale stroom hoeveelheid van 200 liter/uur.

Merk op: Indien de inslagbrief door de brief "T" niet wordt gevolgd, dan zal de oog-beschermer enkel tegen snelle partikels aan

kamertemperatuur en niet aan extreme temperaturen worden gebruikt.

LET ALSTUBLIEFT OP HET VOLGENDE:

*

PR—_—

o ox o

Wees er zeker van dat de reserve lens markering hetzelfde s s die van het montuur voordat u deze in de oogbeschermer plaatst.
De bieden tegen alle schok risico's, zoals fragmenterende knarsende
wielen, hoge-: anehheid projectielen, explosieven of gesmolten metaal, tenzij het specifiek daarvoor ontworpen is en ook zodoende
gemarkeerd is.

De gebruikte materialen in deze oogbeschermer kunnen een allergische reactie aan de huid van gevoelige dragers veroorzaken.
Als een reactie bemerkt wordt, moet u direct medisch advies inwinnen.

Krabben of krassen aan de lens verlaagt de schok bestendigheid van de oogbeschermer en verlaagt de optische kwaliteit.

Lenzen waaraan gekrabd werd of die krassen heeft, moeten meteen vervangen worden. Een reserve lens met hulp instructies is
beschikbaar voor dit product.

8ij normaal gebruik en correcte opslag moet dit product gedurende 2 jaar voldoende bescherming bieden.

De oogbeschermer moet vervoerd worden in de tas waarin het oorspronkelijk geleverd werd.

Schokken kunnen doorgegeven worden aan voorschrift brillen indien deze onder de oogbeschermers gedragen worden.

Het certificaat voor dit model is verleend aan: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

SE - Anvéndarinstruktioner

DK - Brugermanual

UTASITAS A HASZNALONAK — HU

NO - Brukerveiledning Vernebriller

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

SKOTSEL AV SKYDDSGLASOGONEN
Forvara skyddsglasbgonen avskilt frén direkt solljus och skadliga kemikaier.
Linsen bor rengoras med en mjuk putsduk och vatten
kan desinficeras med milt desinfi
bir Siitna eller defekta delar ska omgdende bytas ut.

MARKNING AV BAGEN

Markningen pd glasdgonbagen visar i tur och ordning:

“Distributdr’, "Standard", "Symbol for stotmotsténd (se nedan)” och "CE-symbol’.

B Indikerar att skyddsglassgonen skyddar mot stétar med medelhdg energi frén partiklar med hog hastighet.
BT Indikerar att skyddsglasogonen skyddar mot stétar med medelhg energi frén partiklar med hog hastighet vid
extrema temperaturer (-5+2 til +55+2 grader Celsius)

Indikerar att skyddsglasdgonen skyddar mot stitar med 18g energi frén partiklar med hog hastighet.

Indikerar att glasbgonbagen har forstarkt fasthet.

Indikerar att skyddsglasogonen skyddar mot smé droppar (glasbgon) eller sténk (skyddsvisir) av vétska.
Indikerar att skyddsglasdgonen skyddar mot damm med en partikelstorlek >5 m.

swonm

212/31.2  Indikerar att dessa skyddsglasdgon ar avsedda att anvéindas med UV-filter (med eller utan fullgod
férgdtergivning) upp til skala 2-1.2 eller 3-1.2 (géller endast glasdgon)

MARKNING AV LINSEN

Linserna &r markta enligt foljande:

“Fargton enligt skala”, " Distributdr’, "Optisk klass”, "Sttmotstand’, “CE-symbol”

Indikerar att linsens optiska kvalitet ar av klass 1

Indikerar att linsens optiska kvalitet &r av klass 2

Indikerar att linsen (endast i rumstemperatur) skyddar mot stotar med medelhdg energi frén partiklar med hg hastighet

Indikerar att skyddsglasogonen skyddar mot stotar med medelhog energi frén partiklar med hog hastighet vid

extrema temperaturer (-5+2 till +55+2 grader Celsius)

Indikerar att linsen (endast i rumstemperatur) skyddar mot stétar med 1dg energi frdn partiklar med hég hastighet

Indikerar att linsen har forstarkt fasthet

Indikerar att linsen har skydd mot imbildning
Klara eller barnstensfargade linser markta 2-1.2 filtrerar bort 99 % av skadlig UV-straining upp till 380nm. Dessa glas kan péverka
fargatergivningen. Linsen skyddar inte mot solreflexer

* Klara linser mérkta 3-1.2 filtrerar bort 99 % av skadlig UV-strlning upp till 380 nm med val bibehallen fargatergivning, men skyddar inte

mot solreflexer

* BI& linser mérkta 3-2.5 filtrerar bort intensiv str8lning i bdde UV- och synligt spektra med val bibehdllen fargtergivning, men skyddar
inte mot solreflexer

Bruna, rokfargade och spegellinser markta 5-2.5 anvinds generellt i Centraleuropa och ger fullgott skydd mot solreflexer

Ljust quidférgade spegellinser mérkta 5-1.7 har ett ljust filter som ger fullgott skydd mot solreflexer

Grona linser mérkta 3-3 ger fullgott skydd mot solreflexer
Grona linser mérkta 3 eller 5 skyddar mot infraréd strélning (IR) vid svetsning och hérdiddning upp till ett maximalt flode av 200
liter/timma

Q@ ~ -

xzom

VIKTIG INFORMATION:

*  Setill att ersattningslinser har samma markning som bgen vid utbyte

*  QOgonskyddet &r taligt mot sttar, men kan inte skydda mot alla typer av Exempelvis kan sliptrissor,
projektiler med hog hastighet, explosiva material eller smélt metall skada linserna savida de inte &r avsedda for dessa
anvandningsomréden och mérkta darefter

De material som 6gonskyddet &r tilverkat av kan orsaka allergiska hudreaktioner hos éverkansliga personer

Om allergisk reaktion uppstér, rédgsr omedelbart med likare

Repor, hdl eller gropar i linsen reducerar Ggonskyddets motstandskraft mot stétar och forsémrar den optiska kvalitén

En repad eller p annat st skadad lins ska omgende bytas ut. Reservlinser med monteringsanvisning finns att képa som reservdel *
Vid normalt bruk och korrekt forvaring kan skyddsglasdgonen anvandas upp till ca 2 &r

*  Transportera skyddsglasdgonen i skyddet som medfdlier vid leverans

*  Stotar kan verforas till de vanliga glasdgon man eventuellt bér under skyddsglaségonen

* Denna modell & certifierad av: INSPEC INTERNATIONAL LTD,, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA
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PBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

Brillen ma ikke opbevares i direkte sollys eller i omrade med skadelige kemikalier.

Li

insen bgr renggres med en blgd klud og vand

Brillen kan desinficeres med et godkendt desinficeringsmiddel.
Brillen bgr kontrolleres regelmaessigt og slidte eller defekte dele skal udskiftes.
MARKNING AF STEL

P ]

2-

Mzerkning pé stellet angiver folgende:
“ID pé

”, "Nr. pa EN-standard”, “Symbol for (se nedenfor)” og "CE-markning”.
Indikerer at brillen beskytter mod slag med middelhoj energi fra partikler med hej hastighed.
Indikerer at brillen beskytter mod slag med lav energi fra partikler med hoj hastighed.
Indikerer at brillestellet er ekstra robust.
Indikerer at brillen beskytter mod sma dréber (goggle) eller steenk (ansigtsvisir) af vaeske.
Indikerer at brillen beskytter mod stev med en partikelsterrelse pd >5 um.

1.2/3-1.2 Indikerer at denne brille er beregnet til at anvendes med UV-filter (med eller uden god farvegengivelse) op til skala 2-1.2

eller 3-1.2 (geelder kun goggles)

M/ERKNING AF LINSE
Linserne er meaerket pd folgende méade:

"Farvetone skala nr.”,

"ID pé leverander™,
Indikerer at linsens optiske kvalitet er Klasse 1

‘Optisk klasse™, "Slagfasthed”, "CE-merkning™

1

2 Indikerer at linsens optiske kvalitet er klasse 2

B Indikerer at linsen (kun i stuetemperatur) beskytter mod slag med middelhoj energi fra partikler med hej hastighed.

F Indikerer at linsen (kun i stuetemperatur) beskytter mod slag med lav energi fra partikler med hoj hastighed

N Indikerer at linsen er ekstra robust.

* Klare eller gule linser market 2-1.2 beskytter mod 99 % af skadelig UV-straling op til 380nm. Disse linser kan pavirke
farvegengivelsen. Linsen beskytter ikke mod solreflexer.

* Klare linser maerket 3-1.2 beskytter mod 99 % af skadelig UV-stréling op il 380nm med god farvegengivelse, men beskytter
ikke mod solreflexer.

* Bl linser merket 3-2.5 beskytter mod intensiv straling i bade UV- og det synlige spekter med god farvegengivelse, men
beskytter ikke mod solreflexer.

* Brune, rogfarvede og spejllinser merket 5-2.5 anvendes generelt i Centraleuropa og giver god beskyttelse mod solreflexer.

* Lyse guldfarvede spejllinser maerket 5-1.7 har et lyst filter som giver god beskyttelse mod solreflexer.

* Grenne linser maerket 3-3 giver god beskyttelse mod solreflexer.

* Grenne linser market 3 eller 5 beskytter mod infrared straling (IR) ved svejsning og lodning op til et maksimalt flow pa 200
liter/timen.

VIGTIG INFORMATION:
Ve sikker pd, at udskiftningslinser har samme maerkning som stellct ved udskifining.

* Brillen er slagfast, men kan ikke beskytte mod alle typer af slagpavi s kan
projektiler med hej hastighed, eksplosive materialer eller smeltet metal skade lmseme sifremt de ikke er godkendle ul dlsse
anvendelsesomrader og er market derefter.

* De materialer som brillen er fremstillet af kan fremkalde allergiske hudreaktioner hos personer som er disponeret for dette.

* Hvis en allergisk reaktion opstar, tag straks kontakt med en lege.

* Ridser eller huller i linsen reducerer brillens modstandskraft mod slag og det forringer den optiske kvalitet.

* En ridset eller pd anden méade skadet linse skal omgaende udskiftes. Reservelinser med monteri kan ofte kobes
som reservedel.

* Ved normalt brug og korrekt opbevaring kan brillen anvendes op til ca. 2 ar.

* Transporter altid brillen i et brilleetui.

* Slag kan overfores til de almindelige briller man eventuelt barer under beskyttelsesbrillen.

* Denne model er certifieret af: INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslic Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body

No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

AVEDGSZEMOVEG KARBANTARTASA

Ezeket a segédeszkozoket a szemvédelmre a napfény, és az abraziv vegyszereken kivill kell tarolni.
Anézényilast finom textilidval és meleg vizzel kell isztitani.

A a

A

i lehet a haztartasban a hasznalt

ismételve 6 i kell, és a hasznalt, megkarcolt részeit ki kell cserélni.

A SZEMUVEGKERET JELOLESE
A kereten a jelolés kifejezi:

- a disztributor megjelolését
- anorma szamat

- az Utés elleni alloka égé jelolése

i szilardsag), lasd lejiebb

- CE szimbdluma

8- olyan szemiivegeket jel6| meg, amelyek bebiztositjak a védelmet a magas sebesség(i anyagi részecskék kozepes erésségl
iitések ellen

F — olyan szemiivegeket jeldl meg, amelyek bebiztositjék a védelmet a magas sebességli anyagi részecskék kis erésseg( itesék
ellen

S—olyan jelsl meg, ltalaban véve nagyobb szilardséga van

3 - olyan szemiivegeket jel| meg, amelyek bebiztositjak a védelmet vi ellen (goggles), és a folyadékok hatésa
ellen

4-olyan szemiivegeket jel6l meg, amelyek bebiztositjak a védelmet a hasznalat sorén a 5 mm nagysgu porrészecskék ellen
2-1.2/3 -1.2 az UV filteres szemiivegeket jeldl meg (kivallo, és rosszabb szinmegkilonboztetéssel) —a 2~ 1.2, vagy 3— 1.2

beosztasig (érvelnyes csak a goggles esetén)
A NEZONYILAS JELOLESE

A nézényilsok igy vannok jeldlve:

- a nézényilas szama

- a disztributor megjeldlése

- az optikai osztaly

-az lités elleni

- CE szimbéluma
1-az optikai min6ség 1. osztalyat jeldli
2 - az optikai mindség 2. osztalyat jelsli

B—

olyan szemiivegeket jeldl meg amelyek bebiztositjsk a védelmet a magas sebesség(i anyagi részecskék kozepes ereji iitése

ellen, csak a szobahémérséklet esetén

F—

olyan szemiivegeket jeld| meg, amelyek bebiztositjsk a védelmet a magas sebesség(i anyagi részecskek kis erej itése ellen,

csak a szobahémerséklet esetén

S—

olyan nézényilést jelol meg, amelynek nagyobb szilérdsaga van

* szintiszta és sérga néz6nyilas amely 2 — 1.2 véds szammal van megjeldive , és az artalmas UV sugarzas 99% -dt sz(iri 4t 380
mm —ig; a szinek megkilonboztetése befolyasolva lehet, és nem véd a kapraztato napfény ellen
12

* szintista néznyilas, amely 3 — és az artalmas UV sugdrzas 99% - 4t szdri 4t 380 mm —ig;
Kivalls szi éssel de nem véd a 6 napfény ellen
* kék nézényils, amély 3 2.5 védészammal van atsz(iri az intenziv UV sugdrzast, és a lathatd spektralis sugarzast;
Kivalls szinmegkiilonbztetés, de nem véd a kapraztatd napfény ellen

* barna, és tikrss amelyek 5-2.5 smmal vannak 4ltalaban Koz6p -

hasznalt né gfelel védelmet ad a kipraztato napfény ellen

* vilagos aranyszini tiikros néz6nyilds, amely 5 - 1.7 van jelsive, elleni filterrel, megfelels
védelmet kindl a kapraztatd napfény ellen
* 261d néz6nyilés amely 3 - 3 védészammal van jelélve, & védelmet ad a kapraztatd napfény ellen

* 261d nézényilés, amely 3 vagy 5

van jelolve, az infravérds sugérzés ellen ad védelmet (IR), a hegesztés, és a

forrasztas kozben, a 200 liter / 6ra maximalis atfolyasi sebességig

JELENTOS FIGYELMEZTETES:

cseréje elétt meg, hogy a c jelolése megfelel a kereten feltintetett

Je\ulesselv
A védészemiiveg ellendlléképes az itések ellen, de nem véd a tobbi becsapodasok ellen, pl.a készér(ikorong toredékei ellen,

a magas sebeszégii anyagi részecskék ellen, a

ellen, vagy a fémek ellen, ha csak ezek az ilyen

specidlis alkalmakra voltak javasolva és megjelolve.
Az anyagok, amelyek a borrel keriilnek érintkezésbe az érzékeny személyeknél alergikus reakeiokat vélthatnak ki.

Ha alergikus reakcié mutatkozik, keresse fel orvosa
A védészemiiveg megkarcolt, vagy megrongalt

csokkenti az és az optikai

A szokésos hasznlat mellett, és tirolds mellett, ez a termék elégséges védelmet ny(ijt 2 évig.

csak a kellene szallitani, voltak

A

Az (ités atvihet6 a dioptrikes szemiivegekre, abban az esetben ha azt a védészemiiveg alatt viselik.

Ez a model ellendrizve volt a: INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ,
UK. Notified Body No. 0194.

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD:
Brillen ma ikke lagres i direkte sollys, eller i omréder med skadelige kjemikalier.
Lmsene skal rengjores med myk klut og vann.”
kan med godkjent desi
Vemebrillen ber sjekkes med jevne mellomrom og slitte eller defekte deler skal skiftes ut.

MERKING PA BRILLEINNFATNING:

Merking pa brilleinnfatningen viser:

ID pa leverander - Standard nummer - symbol for stetmotstand - CE symbol

B angir at brillen gir beskyttelse mot stat med medium energi (120m’s) fra partikler med hoy hastighet.

BT angir at brillen gir beskyttelse mot stot med medium energi fra partikler med hoy hastighet ved ekstreme temperaturer

(55+2)° og (+2)°C

angir at brillen gir beskyttelse mot lav-energi stot fra partikler med hey hastighet ved romtemperatur.

angir at brillen har generell okt robusthet.

angir at brillen beskytter mot draper (briller) og sprut (visir) fra veesker.

angir at brillen beskytter mot stev med partikler >5um

2-1.2/3-1.2 angir at brillen er laget for bruk av UV filter (med eller uten god fargegjengivelse ) opp til skala 2-1.2 eller 3.1.2 (kun briller)

Merk:  Hvis bokstaven T etter mangler, kan kun beskytte mot partikler med hoy fart i romtemperatur og
ikke ved ekstreme temperaturer.

~rwom

MERKING PA LINSER:

Merking pa brilleinnfatningen viser:

Fargetone skala nummer - ID pa leverander - Optisk klasse - symbol for stetmotstand - CE symbol
1 angir at optisk kvalitet pa linsen er klasse 1

2 angir at optisk kvalitet pa linsen er klasse 2.

B angir at linsen gir beskyttelse mot stot med medium energi (120m/s) fra partikler med hoy hastighet, ved romtemperatur.

BT angir at linsen  gir beskyttelse mot stat med medium energi fra partikler med hoy hastighet ved ekstreme temperaturer
(55+2)° 0g (-5+2)°C

F angir at linsen gir beskyttelse mot lav-energi stet fra partikler med hey hastighet ved romtemperatur.

S angir at linsen har generell gkt robusthet.

N angir at linsen har motstand mot dugging

Merk: Hvis bokstaven T etter mangler, kan
romtemperatur og ikke ved ekstreme temperaturer.

kun beskytte mot partikler med hoy fart i

- Klareller Gul (Clear & Amber) linsefarge merket 2-1.2 filtrerer bort 99% UV straler opp til 380 nm. Linsen kan pavirke
fargegjengivelse, og beskytter ikke mot solreflekser.

- Klar (Clear) linsefarge merket 3-1.2 filtrerer bort 99% UV straler opp til 380 nm, har god fargegjengivelse, men beskytter ikke mot
solreflekser.

- Bla(Blue) linse merket 3-2.5 filtrerer bort intens straling i bade UV og synlig spektra, har god fargegjengivelse, men beskytter ikke
mot solreflekser.

- Brun, Gra og speil (Brown, Smoke & Mirror) linser merket 5-2.5 (oftest brukt i gir god mot

- Gulifarget speil (Gold Mirror) linse merket 5-1.7, haret lyst filter som gir god beskyttelse mot solreflekser.

- Grenn (green) linse merket 3-3 gir god beskyttelse mot solreflekser.

- Grenn (green) linse merket 3 eller 5 gir beskyttelse mot infrared straling (IR) ved sveise- og loddearbeid opp til maksimum flow pa
200 liter/time.

VIKTIG INFORMASJON:
- Ved bytting av linse, sjekk at linsen har samme merking som brilleinnfatning.
- Vernebrillen beskytter mot stat, men kun opp til grense som angitt i merking. For eksempel kan fragmenterte slipeskiver,
prosjektiler med hay hastighet, eksplosiver eller smeltet metall, skade brillene hvis de ikke er godkjente og merket for dette.
- Materialene i brillen kan forarsake allergiske reaksjoner hos ekstra falsomme brukere.
- Skrammer og hull pa linsen, reduserer brillens optiske kvalitet og stetmotstand.
- Linser med skrammer eller annen form for skade, ber sklftes straks. Resewelmser er tilgiengelige for de fleste briller.
- Under nurmal bruk og riktig ppl , Vil brillen gi
- igil je eller brilleetui
- Stetkan overfores til vanlig bnl\e baret under vernebrillen.

- Denne modellen er serifisert av: INSPEC INTERNATIONAL LTD., 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ, UK. Notified Body No. 0194.

TR-Kullanict Talimatlart

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

GOZ KORUYUCUSUNUN BAKIMI

Bu g6z koruyucusu direkt giines 1s1@indan ve asindine: kimyasallardan uzakta muhafaza edilmelidir

Lensler suyla islatilmis yumusak bir bezle temizlenmelidir.

Gz koruyucusu siradan bir ev dezenfektaniyla dezenfekte edilebilir.

Gz koruyucusu siklikla kontrol edilmelidir ve yipranmis, oyulmus veya hasar gormiis kisimlari degistirilmelidir.

CERCEVE iSARETLERI

Cergevedeki isaretler sunlan gosterir:

“Dagiticinin kimligi”, “standart numaras”, “darbe dayanikliligi sembolii (asagiya bakiniz), “C
B bu gz koruyucusunun yiiksek hizdaki parcaciklardan gelen orta seviye darbe
BT bu goz koruyucusunun ORTA SEVIYE ENERJIDE (55:2) °C ve (-5:2) °C yuksckllgmd«.kl etarda.koruma
gladigim gosterir.

bu gz koruyucusunun yiiksek hizdaki pargaciklardan gelen diisiik seviye darbelerden korudugunu gosterir.

S gergevelerin genel dayaniklilik smifinda oldugunu gosterir.

3 bu gz koruyucusunun damlaciklara (biiyiik tip gzliik) ve sivi sigramalarina (yiiz siperleri) karsi koruma sagladigini

=5 um i tozlara kars koruma sagladigini gdst
713 b £62 koruyucusunun (renk tanimlama olsun ya da olmasm) 2-1.2 ya da (yalmzea biyiik tip gozliikler igin)
3-1.2 5lgek numarasina kadar UV filtresi igin kullanildiini gsterir.

Dikkat: Eger darbe talimatlar “T* harfi ile devam etmiyorsa o zaman bu goz koruyucusu yiiksek sicaklikta degil,
yalnizea oda sicakliginda kullamlmahdir.

LENS iISARETLERI
Lensler asagidaki gibi isaretlenmistir:
“Lens dlgek numarasi”, “dagiticinin kimligi”, *
1 isareti 1. simf optik tiiriinii gosterir
2 isareti 2. simf optik tiiriinii gdsterir
B bu g6z kor yalnizea oda
koruma sagladigim gdsterir
BT bu goz koruyucusunun ORTA SEVIYE ENERIJIDE (552) °C ve (-5:2) °C yiiksekligindeki isilarda koruma
sagladigimi gosterir
F bu goz koruyucusunun yalmzea oda sicakhginda yiksek hizdaki pargaciklardan gelen diisik seviye enerji
darbelerinden korudugunu gosterir.
S gergevelerin genel dayaniklilik smifinda oldugunu gosterir.
N lenslerin gz merceklerinin bugulanmaya kars: dayamikli oldugunu gosterir.
Dikkat darbe talimatlari “T harfi ile devam etmiyorsa o zaman bu goz koruyucusu yiiksek sicaklikta degil,
yalmizea oda sicakliginda kullanilmahdir.
« Renksiz & Amber Lensler 2-1.2 ile ve renk
olan zararli UV radyasyonunun % 99°unu filtreler; giines 1s1gna karsi koruma saglamaz.
«  Disli lensler 3-1.2 ile e kaliteli renk tanimlamali olmasimin yaninda 381 nm'’ye kadar olan
zararh UV radyasyonunun % 99’unu filtreler ama giines isinlarina kars: koruma saglamaz.
«  Mavi lensler 3-2.5 ile ve kaliteli renk tamimlamali olmasinin yannda hem UV'ye hem de
goriiniirdeki gdriingesel bolgelere gelen yogun radyasyonu filtreler ama giines isigina karsi koruma saglamaz.
«  Kahverengi, duman rengi ve aynali lensler 5-2.5 ile numaralandinlmustir ve giines 1sinlarima kars: yeterli koruma
saglamasinin yani sira genellikle Orta Avrupa’da kullammaktadir.
* Acik Altn Rengi Aynah Lensler (I¢ Mekan/Agikhava Aynali Lensler) 5-1.7 ile numaralandinlmistir ve hafif
filtrelemenin yan sira giines ismlarina kars: yeterli koruma saglar.
©  Yesil Lensler 3-3 ile ve giines 1sinlarna kars: yeterli koruma saglar.
e 3 veya 5 ile Yesil Lensler kaynak ve piring kaynagi yaparken ¢ikan, saatte 200 litre
maksimum Kizil Otesi Isima (IR) akimina kars: koruma saglar.

“optik tiirii”, “darbeye karsi dayamkli”, “CE isareti”...

yitksek hizda gelen orta seviye enerji darbelerine kars:

380 nm’ye kadar

LUTFEN ASAGIDAKILERE DIKKAT EDINiZ:
« Lensleri bu goz koruyucusuna takmadan nce yedek lensteki isaretin gercevedekiyle aym oldugundan emin
olunuz.
« Goz koruyucusu darbeye karsi dayamkhdir ancak ozel bir kullamm igin tasarlanmadigi ve bu sckilde
isaretlenmedigi miiddetge iitiicii doner bilegi taslar, yiiksek hizda firlaticilar, patlayic: aletler veya erimis metal
gibi yiiksek darbeli tehlikelere karsi koruma saglamaz.

« Bugor kullanilan hassas alerjik neden
olabilir.

* Herhangi bir tepkime gorildigi takdirde, derhal doktorunuza basvurunuz.

« Lenslerin gizilmesi veya asinmasi g6z koruyucusunun dayanikliligimi ve optik kalitesini diisiiriir,

«  Cizilmis veya asinmus lensler derhal degistirilmelidir. Bu iiriin yedek lens takma talimatlariyla birlikte meveuttur.

« Normal kullamldiginda ve dogru bir sekilde muhafaza edildiginde, bu iiriin 2 yil sireyle yeterli koruma

saglayacakur.
« Gz koruyucusu baslangigta alindig kesesinde tagmmalidir.
« Gz koruyucularnin altina takildig: takdirde, darbe normal gozliige de etki edebilir.

Bu model INSPEC INTERNATIONAL LTD. tarafindan tescillenmistir. 56, Leslic Hough Way, SaHbrd, M6 6AI,
Birlesik Krallik. Onaylanmis Kurulus No. 0191

GR Instructions to User

Pyramex Safety Products, LLC
281 Moore Lane
Collierville, TN 38017, USA

EYNTHPHEH FYAAIQN (GAKQN)
Ta yuahié:

- Oa TIPETTE! Ve QUAGGTOVTAI HAKPIG GTT6 TO GHEGO NAIGKS GWS Kal AEIAVTIKG XNHIKG TTPOIGVTCL
- ©a TpéTrel va KaBapidovral e £va paAaks Travi ki veps

- Mrropoy va KOIVG OIKIGKS GTTOAULIGVTIKG

- ©a Tpémel va eAEy EATTLPATIKG 1 pappéva pépn

U Kol va

SHMANEH SKEAETOY MYAAIQN
H 0uavon 010 OKEAETO UTIOBEIKVGEL:
“Mpoodiopopés Slavopéa” “apiBuGs TPoTUTIoOU” *ouPBOAS Via To amoTéAeopa avriotaong (BA. TTapakdrw)” * oopBoAo

6T Ta yuaNiG TP ATT6 TIG EMTITGOEIC TS PEONG EVEPYEITS GTT6 UPNARS TAXGTNTAG

owpaTidia
BT

611 Ta yuakiG AT TV LYNAT TaXGTNTA OE aKpaiE BEpHOKPATiES (55 + 2) Kai (-5 £ 2),

e peoaia evépyeia
g ,

6T Ta yuaNia QATT6 TIG EMTITQOEIC TS PEONG EVEPYEIS aTT6 XAUNANS TaXUTNTAG
i
UTIOBEIKVOE! TIWG © OKEAETOS BIABETE! VEVIKG AUENHEV AVBEKTIKOTNTG
5 671 Ta yuahiG amé oTayovidia kai TTGINGHATA LYPWY
4 Oe1 671 T yuaNiG AT T OKOVN, PE CWHATIBIA PEVEBOUS > 5 um

Enpeiwon: EGV N £MOTOA TwV ETITITGOEWY Sev aKoAOUBEITAl OTI6 T0 YPauKG “T”, TOTE Ta YUaNIG TTPETTE! va
16v0 yia TTp ammé UYPNAFG TaXUTTAG OWHATISIA, OF BEPLOKPACIA BWHATIOU Kal OXI O aKpaies

Bepuokpacies.

ZHMANZH GAKON
O1 QuKoi XapaKMPIZoVTal WG aKOACGBWS:

“ADIOIOE KNGS GAKN “TTPOGBIOPIONSS ToU Biavopiéa’ “oTIKA T6EN" “avTioTaon oTIG EMBPAGEI * GULBoAD OF "

1 UTTOBEIKVUEI OTITIKA TrOIOTNTG TAENG 1

2 UTIOBEIKVGE! OTITIKN TIOIGTNT TAENG 2

B oT1 T yuahiG

Supadia pévo ot BspuoKpacia Swprion

6T 1a yuaNia QATT6 TIG EMTITHOEIS TS UPNARS TAXUTNTAS OE aKPaieg BEPLOKPATIES (55

g 2) Kai (-5 + 2) o€ peaaia evépyeia

F 671 Ta yuaiG TP

owpaTIBIa POVO O BEPOKPATIa SwyaTiou
UTTOBEIKVOEI TTWG 0 OKEAETOS EXEN TAEIVORNOET W £xwV MeviK AuENpEVN AVBEKTIKSTNT

N UTTOBEIKVGEI OTI © GAKAG EiVal GVBEKTIKOG OTO BAUTIWHG TOU OTITIKOU GUGTAMGTOS

ATT6 TIG EMTITQOEIS TG PEONG EVEPYEITS GTT6 UPNARS TaXGTNTAG

ATT6 TIG EMTITGOEIS TG PEONG EVEPYEIS aTTS XAUNANG TaXUTNTAG

Snueiwon: EGv N EMOTOAr TwY EMTITWOEWY SEV akoAOUBEITaI aTié To ypappa “T, TOTE Ta YUaAid TIpETTE Vo
XPTIOIHOTIOIOUVTAI PGVO YIa TTPOTTAGA aTTé UYNAMAG TaXUTATAG OWHATIBIA, OE BEPUOKPACIA SWHATIO Kal 6XI OE aKpaiES
Beppokpacieg

- @axoi aicgavo (MexTpo) yaparmpiLovral s apIBNS aKids 2t 1,2, pIRTRApouY To 99% Mg emBARoUS U
akmvoBoAiag oTa 380 nm Trou PTTOpE va nv avayvipion Kl va pnv T v
avinhia

- daKof BIGPAVOI XapakMPIZovTal Pe apIBUS OKIAS 3 £wg 1,2, PIATPAPOUY To 99% TG emBAaBoUS UV akTivoBoAiag oTa
380 nm pe KA GvayvWPIoN XPWHATWY GAAG XWPIS TTPOTTATIA GTI6 TV avinAid

- MTAe @aKol XapakTnpiZovTar Le apIBHO OKIAS 3 £wg 2,5, GIATPGpPOUY TNV évTovn o€ UV axTivoBoAia A Kai opatég
POHIATIKES TIEPIOXES HE KAAR NG xwpic ané my avinhia

ol Kaupt. KABPETITEG 1 GY1, XAPAKINPILOVTEN HE SPIOS ORIGE 5.5, XONOIOTOIOLVIA TEPIGOSTERO TV KEVTPIK
EupWTIn Kal TTPOCTATENOLV IKAVOTTOINTIKG aTTd TNV avinAid

- PaKoi KABPETITEG XPUTOU GVOIKTOU XPWHATOS (ECWTEPIKOT / EEWTEPIKOT) XAPAKTNPIZOVTaI e apiBs OKIGS 5-1.7,
£AG@POU QIATPOU, TIPOCTATEGOVTAI IKAVOTIOINTIKG GTT6 TV avnAId

- dakol TPACIVOI XAPAKTNPIGOVTaH e aPIBG OKIGS 3-3 KAl TIPOOTATEOUY IKAVOTIOINTIKG GTTé TNV avnAId

- ®aKol TIPGaIVol XapaKTIPICoVTal UE GpIOS OKIGS 3 f) 5 Kal TPOGTATELOUY aTI TNV UTTEPUBPN aKTIVOBOAT KaTd T
Sidpreia g AN Kar e e péyiom por) 200 AiTpa / Wpa

NAPAKANOYME AQETE MPOZOXH ITA MAPAKATQ
o1 gaxof 510 OHUGVON E TOV OKEAET6 TTPIV TV TOTIOBEMON Tous

- Tl yUaNi (gaxol) eivar & oTal i aAG Sev aTré GAOUG TOUS KIVBGVOUG STIWC, TPOXOF

Aeiavong, BARHATG UYNANG TAXUTNTAG, EKPIKTIKES CUOKEUEG | AWREVO PETAAND, EKTOS Qv EXEI OXESIQOTET YIa TIOAY

GUYKEKPIPEVN XPIION KaI EXEI GNPAVBE ETO1

- Ta UNIKG TIOU XPNOTHOTIOIO0VTAI OE QUTH Ta YUGAIG (GaKol) ITTOPEl va TIPOKAAECOUY GAAEPYIKF aVTIBpaon oTo éppa

EUTTABWV QOPEWV

- EGv TrapampnBi oTToIoBATToTE avTispaon, JNTEIOTE apéow IaTPIKA UPBOUAT

OIO TWV QAK(Y PEIDVE! TNV GVIOXT TwV VUMDY (AKGOV) Kal TV OTITIKR TIoIoTTa

- Fparg Evor aKoi TIPETTE! va GUECT. AVIGAAGKTIKO! QQKOI E OBNYIES CUVAPHOAGYNONG Eivai

B1aBaipol yia auTé To TIPoIBY

- € KaVOVIKEG GUVBIKEG XPIIONS Kl HE GWOTH GUAGEN GUTOU TOU TIPGIGVTOG Ba TIPETTE! VA TTPOOEPE ETTapKi

TpooTaia yia 2 Xpovia

- TPETTEN v PETAQEPOVTAI GTNY TOAVTA IE TNV OTIOIG TIAPAOXEBNKAY apXIKG

- To povréAo eivar moTomoNpévo amé: INSPEC INTERNATIONAL LTD, 56, Leslie Hough Way, Salford, M6 6AJ,

Hvwpévo Baoieio, Notified Body No. 0194

130.03 mm




